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ПРОЕКТИРАНЕ НА БАНСКИ КОСТЮМИ
ЗА ЖЕНИ ОТ ЕЛАСТОМЕРЕН ТРИКОТАЖ

DESIGN OF SWIMSUITS
FOR WOMEN FROM ELASTOMERIC KNITWEAR

ABSTRACT
Objects of the present invention are some features in the design algorithms and the construction of a 

standard basic construction of elasticated knitwear. Variations of full swimsuits for typical female figures 
have been developed in accordance with their model and design features.

Keywords: typical figures for women, swimwear, model variants

РЕЗЮМЕ
Обект на настоящата разработка са някои особености в алгоритмите за проектиране и 

изграждане на стандартна основна конструкция на дамско облекло от еластомерен 
трикотаж. Разработени са варианти на цели бански костюми за типови женски фигури в 
съответствие с моделните им и конструктивни особености.
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Въведение
Еластомерните трикотажни материали се 

характеризират с относително по-голяма де-
формируемост при опън, т. е. по-висока струк-
турна подвижност и разтегливост. Това свой-
ство е в основата за лесно приемане на форми 
съответстващи на изразените изпъкналости и 
вдлъбнатости от човешката фигура. В горните 
опорни участъци изделията се приближават 
към формата на човешкото тяло и се характери-
зират с относително стабилни размери. Форми-

рането на долните участъци се извършва за 
сметка на разтягането на изделията в съответ-
ните опорни повърхности от фигурата, напр. в 
областта на ханша. Различната степен на де-
формиране за различните видове материали в 
областта на ниските натоварвания, изисква оп-
ределянето на напречните и надлъжни относи-
телни деформации. 

При проектирането на плътно прилягащо 
към тялото облекло в повечето случаи се налага 
обиколните размери на изделието да бъдат по-
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малки от действителните размери на тялото. 
Тази разлика е в пряка връзка с деформацион-
ните свойства на използваните платове. Прак-
тическата задача се свежда до намиране на 
еднотипни зависимости за оразмеряване на 
конструкциите, които са приложими за дадена 
група платове при избягване на изключения и 
специални случаи. Чрез използването на тези 
зависимости изделието трябва да осигурява:

• обвиване на всички изпъкналости и вдлъб-
натости от повърхността на тялото, за които то е 
проектирано;

• упражняване на външен натиск по-нисък 
от допустимия върху телесните повърхности, с 
оглед осигуряване на комфорт при носене;

• запазване на възприятието за равнинна 
композиция на плата при деформиране, особе-
но когато отсъства нарочен акцент върху някоя 
част от облеклото.

Основната конструкция, както и моделните 
варианти в насотящата разработка са проекти-
рани за еластомерен трикотажен плат с площна 

2
маса 200g/m  и състав 85% Polyester/ 15% Lycra.

Теоретична част 
За разработените моделни варианти конст-

руктивната основа е построена за стандартен 
типоразмер 164/92/100 и е без прибавки за шев. 
Предварителните изчисления включват опре-
делянето на следните съставни линии и конст-
руктивни участъци, като прибавките за свобода 
по основните оразмерителни линии е 0,0 cm.

1. Дължина на гърба до линията на гърдите: 
Д  = 1,3 Д  = 1,3. 17,4 ≈ 22,6 cm.ГР (ЛГ) 7 Г (3)

2. Дължина на гърба до линията на талията: 
Д  = Д  + П  = 39,9 + 2,0 = 41,9 cm, където ГР (ЛТ) 7 Т (З) Д

П  = (1,0 ÷ 3,0) cm.Д

3. Дължина на гърба до линията на ханша: 
Д  = 1,5 Д  1,5. 41,9 ≈ 62,8 cm.ГР (ЛХ) ГР (ЛТ)

4. Дължина на изделието: Д  = Д +Д  ИЗД ГР (ЛТ) Т ПЛ С

- (1,0 ÷ 5,0) = 41,9 + 27,5 - 2,0 = 67,4 cm.
5. Дължина до линията на талията отпред: 

Д  = Д  + δ = 41,9 + 4,0 = 45,9 cm, където ПР Ч (ЛТ) ГР (ЛТ)

δ = 1/3 (Д   - Д ) = 1/3 (51,9 - 39,9) = 4,0 cm.7 Т (ПР) 7 Т (З)

6. Широчина на гърба по линията на гърди-
те: Ш = 0,4 С  - 1,0 = 0,4.46,0 - 1,0 = 17,4 ГР (ЛГ) Г ІІІ

cm.
7. Широчина на подмишечния участък по 

линията на гърдите: Ш  = 0,2 С  + 1,0 = ПМУ (ЛГ) Г ІІІ

0,2.46,0 + 1,0 = 10,2 cm.
8. Широчина на предната част по линията на 

гърдите: Ш  = 0,4 С  = 0,4.46,0 = 18,4 cm.ПР Ч (ЛГ) Г ІІІ

9. Широчина на вратната извивка: Ш  = ВР ИЗВ

= 0,2 О  - (0,0 ÷ 0,6) = 0,2.37,4 - 0,48 = 7,0 cm.Ш

10. Височина на вратната извивка: В  =  ВР ИЗВ

= 1/3 Ш  = 1/3.7,0 ≈ 2,3 cm.ВР ИЗВ

Геометричното построение се извършва по 
следния примерен начин (Фигура 1).

В - Г = Д  = 22,6 cm; В - Т = Д = 41,9 ГР (ЛГ) ГР (ЛТ) 

cm; В - Х = Д  = 62,8 cm; В - Д = Д  = 67,4 ГР (ЛХ) ИЗД

cm; вдясно от точки В,Г,Т,Х и Д се прекарват 
хоризонтални прави; Г - Г  = Ш = 17,4 cm;  1 ГР (ЛГ) 

нагоре от т. Г  се издига вертикална права Ю т. 1

в; Г  - Г  = 2/3 Ш - 1,0 = 2/3.10,8 - 1,0 = 5,8 1 2 ПМУ (ЛГ) 

cm; от точка Г  надолу се спуска вертикална 2

права Ю т. Т Х  и Д ; В - В  = Ш  = 7,0 cm; В  - 2 3 3 1 ВР ИЗВ 1

В  = В  = 2,3 cm; В  - в  = 0,5 В  + 0,5 =       2 ВР ИЗВ 1 1 ВР ИЗВ

= 0,5.2,3 + 0,5 = 1,65 cm; гладка линия Вв В ; в - 1 2

в  = 0,1 Д = 0,1.22,6 = 2,26 cm; В  - в  - Р =      2 ГР (ЛГ) 2 2

= Ш  = 12,9 cm; Г  - К = 0,25 Г в  = 0,25.20,3 ≈ 5,1 Р 1 1 2

cm; К - К  = (0,6 1,0) cm; Г  - К  = 0,5 Г в  =          1 1 2 1 2

= 0,5.20,3 ≈ 10,2 cm; Г  - К  = 0,3 Ш =          1 3 ПМУ (ЛГ) 

= 0,3.10,2 ≈ 3,1 cm; гладка линия РК К К Г .2 1 3 2

 Г - Г  = Р  = (5,0 ÷ 10,0) cm; от точка Г  2 3 РАЗДЕЛЯНЕ 3

надолу се спуска вертикална права Ю т. Т Х  и 3 4

Д ; Г  - Г  = 1/3 Ш + 1,0 = 1/3.10,8 + 1,0 = 4,4 4 3 4 ПМУ (ЛГ) 

cm; Г - Г  = Ш  = 18,4 cm; от точка Г  надолу 4 5 ПР Ч (ЛГ) 5

се спуска вертикална права Ю т. Т Х  и Д ; Т - В  5 5 5 5 5

= Д  = 45,9 cm; Г  - Г  = 0,5 Р  = 0,5.18,9 = ПР Ч (ЛТ) 5 6 ГР З

9,9 cm; Г - Г  = 0,5 Ш  - 1,0 = 0,5.17,4 - 1,0 = 1 7 ГР (ЛГ)

7,7 cm; през т. Г  и надолу от точка и Г  се 6 7

прекарват вертикални прави Ю т. В Т Х Д  и 6 6 6 6

Т Х Д ; В - В  = В - В  = Ш  = 7,0 cm; с център 7 7 7 5 7 5 8 ВР ИЗВ

т. В  и радиус R = Ш  = 7,0 cm се построява 5 ВР ИЗВ

дъга от окръжност между точки В и В ; а - а  = 2 7 8 1

вв  = 2.2,3 = 4,6 cm; права линия В  - а  - Р  = Ш  2 6 1 1 Р

= 12,9 cm; Г - К  = Г К = 5,1 cm; Г - К  = 0,15 4 4 1 4 5

Ш  = 0,15.10,2 = 1,53 cm; права линия Р  - К ;ПМУ 1 4  

Р  - 3 = 0,5 РК ; 3 - 4 ≈ 1,0 cm (^); гладка линия 1 4

Р 4К К Г . 1 4 5 3

Разтвор на свивките по линията на талията: 
Р  = (ТТ  + Т Т ) - С  = (23,2 + 22,8) - 36,8 = 9,2 СВ 2 3 5 Т

cm; Р  = Р  = 0,3 Р  = 0,3. 9,2 ≈ 2,8 cm; СВ (ГР) СВ (ПР Ч) СВ
/

Р  = 0,4 Р  = 0,4. 9,2 ≈ 3,6 cm; Т - Т  = Т - СВ (СТР Ч) СВ 6 6 6 
/ / /

Т  = Т - Т  = Т - Т  = 0,5 Р  = 0,5. 2,8 = 1,4 cm; 6 7 7 7 7 СВ (ГР)

Т - Т  = Т - Т  = 0,5 Р  = 0,5. 3,6 = 1,8 cm; 2 8 3 9 СВ (СТР Ч)

Х - Х  = Х - Х  = 0,5 С  - (ХХ  + Х Х ) = 0,5 3 8 4 9 Х 3 4 5

50,0 - (23,2 + 22,8) = 2,0 cm; Т - 1 = Т - 2 = 8 9 

0,5Т Г ; гладки линии Г Т Х Д  и Г Т Х Д  като 8 2 2 8 8 8 3 9 9 9

линиите от ханша до дължината са вертикални 
прави.
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По строяват се  нови гладки линии: 
Г Т Х Д , отстояща вляво от линията Г Т Х Д  8 10 3 3 2 8 8 8

и Г Т Х Д  отстояща вдясно от линията 9 11 4 4

Г Т Х Д  на разстояние 2,0 cm, като точките Г  и 3 9 9 9 8

Г  лежата на ръкавните извивки на двата 9

детайла.

Експериментална част
Моделирането на основните детайли се из-

вършва върху уточнената базова конструкция в 
съответствие с конструктивните особености за 
всеки модел.

Фигура 1 Построяване на основната конструкция

Бански костюм - модел 1

/ /
За предната част (Фигура 2б): Г - 5 = Г - 6 6  6  
/ /= Г - 7 = Г - 8 = 8,0 cm; Г - 9 = 2,0 cm; 9- 10 = 5,0 6  6  9  

/ /
cm; с център Г  и радиус R = Г 7 вляво и вдясно 6 6

от точки 7 и 8 се построяват дъги от окръжност 
7 - 11 и 8 - 12 всяка с дължина 1,0 cm; прави 

/ / /линии Г  - 11 и Г  - 12; хоризонтална права Г  - 6 6 6

13; 13 - 14 = 13 - 15 = 1,0 cm; 14 - 16 = 15 - 17 = 2,5 
cm; прави линии 9 - 5 и 6 - 16; 9 - 18 = 0,5 (9,5) и 6 
- 19 = 0,5 (6,16); 18 - 20 = (1,0 ÷ 1,2) cm и 19 - 21 = 
(6,0 ÷ 0,8) cm (^); гладки линии 9,20,5 и 6,21,16; 
прави линии 10 - 11 и 12 - 17; 10 - 22 = 0,5 (10,11) 
и 12 - 23 = 0,5 (12,17); 22 - 24 = (0,1 ÷ 4,4) cm и 23 
- 25 = (0,1 ÷ 0,4) cm (^); гладки линии 10,24,11 и 
12,25,17.

За предната част (Фигура 3а): изважда се 
/ /отделно детайла 9,5,Г ,6,16,14,Г ,15,17,12, 6 6

/ / /
Г ,11,10,9; за двата детайла Г - 26 = Г - 27 = 0,5 6 6  6  

cm; за десния детайл последователно се затваря 
/ /

свивката като съвпадат линиите Г  - 14 с Г  - 13 6 6
/ /

и Г  - 15 с Г  - 13 Ю т. 28,29 и 30,31.6 6

За гърба (Фигура 3б): Г - 32 = 2,0 cm; 32- 33 8  

= 5,0 cm; вляво от т. 33 се прекарва хоризонтал-
на права Ю т. 34,35 и 36; 36- 37 = 3,0 cm; гладка  

/ /линия 32Г 37; затваря се свиката с център т. Г   7 7

Ю 38 и 39; по построената дъга 33,39 с център т. 
/ 

Г се построява дъга от окръжност 33,39; по 7

дъгата се измерва 33 - 40 = 1/3 (33,39); линията 
39,38 се пренася успоредно сама на себе си при 
съвпаданате на точки 39 и 33 Ю 41; построява 
се права 42 - 43 || 37, 36 и отстояща от нея на 

/разстояние 2,0 cm; гладка линия 42Г 41.7
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Фигура 2 Изглед и построение на горната предна 
част на модел 1

Фигура 3 Моделиране върху детайли от предната 
част (а) и гърба (б)

а
б

а б

Фигура 4 Моделиране върху предния (а) и задния 
(б) детайл от долната част

а б

За предния детайл от долната част (Фигу-
/ //ра 4а): прави линии Т - Д  и Т - Д ; затваря се 6  6 6  6

талийната свивка Ю Д Х  и Т ; Т - Т  = 4,0 10 10 12 12 13
//cm; Т - Т  = 4,0 cm; Т - Т  = 8,5 cm; Т - 44 = 7,0 13 14 5 15 6  

cm; гладка линия Т 44Т ; 44- 45 = 4,5 cm; Х - 13 15  5 

46 = 4,5 cm; Д - Д  = 4,0 cm; гладка линия 5 11

Т ,44,46,Д .14 11

За задния детайл от долната част 
/ //

(Фигура 4б): прави линии Т - Д  и Т - Д ; 7  7 7  7

затваря се талийната свивка Ю Д Х  и Т ; Т - 12 11 16 16 
/Т  = 4,0 cm; Т - Т  = 4,0 cm; Т- Т  = 8,5 cm; Т - 17 17 18  19 7  

47 = 7,0 cm; гладка линия Т 47Т ; 47- 48 = 5,5 17 19  

cm;               Х- 49 = 4,5 cm; Д- Д  = 4,0 cm;   13

гладка линия Т ,48,49,Д .18 13

Бански костюм - модел 2
За предната част (Фигура 5б): построе-

нието е аналогично на описаното за модел 1.
За предната част (Фигура 6а): изважда се 

/ /отделно детайла 9, 5, Г , 6, 16, 14, Г , 15, 17, 12, 6 6
/

Г , 11, 10, 9; 9 - 26 = 0,5 (9,10); права линия 26 - 6
/ / /Г ; с център т. Г и радиус R = Г 11 се построява 6 6  6

дъга от окръжност 11,12; по дъгата се измерва 
/11 - 27 = 0,5 (11,12); права линия Г  - 27; затваря 6

се раменната свивка и се отваря в т. 26 Ю 28 и 
/

29; Г - 30 ≈ 0,6 cm; гладка линия 28,30,14; от 6  

долния детайл последователно се затваря по 
/

половината от свивката: секторът Г , 26, 10, 27, 6
/ /Г  се завърта спрямо т. Г  в посока обратна на 6 6

часовниковата стрелка Ю 31,и 32; секторът 
/ / /

Г ,15,17,12,Г  се завърта спрямо т. Г  по посока 6 6 6

на часовниковата стрелка Ю 33,и 34; оформя се 
/гладка линия 31Г 33. 6

Фигура 2 Изглед и построение на горната предна 
част на модел 1
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а б
Фигура 6 Моделиране върху детайли от предната 

част (а) и гърба (б)

За гърба (Фигура 6б): построението е ана-
логично на описанато за модел 1 с тази разлика, 
че т. 32 (за модел 1) тук е т. 35.

За двата детайла от долната част се прилагат 
същите трансформации за затваряне на свивки-
те, както при модел 1.

За предния детайл от долната част 
(Фигура 7а): Т - Т  = 5,0 cm; Т - Т  = 5,0 cm; 12 13 13 14

//Т - Т  = 10,0 cm; Т - 47 = 7,5 cm; гладка линия 5 15 6  

Т 47Т ; 47 - 48 = 5,5 cm; Х - 49 = 4,5 cm;            13 15  5 

Д - Д  = 4,0 cm; гладка линия Т ,48,49,Д . 5 11 14 11

За задния детайл от долната част (Фигура 
7б): Т - Т  = 5,0 cm; Т - Т  = 5,0 cm;                 16 17 17 18

/
Т- Т  = 10,0 cm; Т - 50 = 7,5 cm; гладка линия  19 7  

Т 50Т ; 50 - 51 = 6,0 cm; Х - 52 = 4,5 cm;              17 19  

Д- Д  = 4,0 cm; гладка линия Т ,51,52,Д . 13 18 13

а б

Фигура 7 Моделиране върху предния (а)  и задния 
(б) детайл от долната част

Бански костюм - модел 3

а б

Фигура 8 Изглед и построение на горната предна 
част на модел 3

За предната част (Фигура 8б): затваря се 
/

раменната свивика Ю Т Т Г Р ; Г - 5 = 14,0 12 13 10 2 6  
/

cm; 5- 6 = 5- 7 = 0,6 cm; с център т. Г  и радиус     6

R = 8,0 се построява окръжност О Ю т. 8, 9, 10 и 
/ /11; прави линии 8 - 12� ^ 8Г  и 9 - 13 ^ 9Г ;          6  6

/12- 14 = 2,0 cm; Г - 15 = 9,0 cm; гладки линии 6,  6  

10, 14, 14, 15, 13 и 7, 11, 13.

а б

Фигура 9 Моделиране върху предния (а)  и задния 
(б) детайл от долната част

За двата детайла от долната част се прилагат 
същите трансформации за затваряне на свив-
ките, както при предните два модела.

За предния детайл от долната част (Фигу-
ра 9а): Т - Т  = 8,5 cm; Т - Т  = 2,0 cm; Т - Т  = 5 15 14 16 16 17

//= 4,0 cm; Т - 16 = 6,5 cm; гладка линия Т 16Т ; 6  17 15

16- 17 = 5,0 cm; Х - 18 = 3,8 cm; Д - Д  = 4,0 cm;  5 5 11

гладка линия Т ,17,18,Д .16 11

За задния детайл от долната част (Фигура 
9б): Т- Т  = 8,5 cm; Т - Т  = 2,0 cm; Т - Т  = 4,0  19 18 20 20 21



49TEXTILE AND GARMENT MAGAZINE

БРОЙ 2/2018

//
cm; Т - 19 = 7,0 cm; гладка линия Т 19Т ;        6  18 19

Д- Д  = 4,0 cm; права линия Д - Т ; Т - 20 = 0,5  13 13 20 20 

(Д Т ); 20- 21 = 0,5 cm (^); Д - 22 = 1/3 (Д 20); 13 20  13 13

22- 23 = 0,8 cm (^); гладка линия Т ,21,23,Д .  20 13

Бански костюм - модел 4
За предната част (Фигура 10б): затваря се 

раменната свивика Ю Т Т Г К Р ; Р - Р  = 3,5 12 13 10 6 2 2 3

cm; К - 5 = 3,5 cm; Г - 6 = 3,0 cm; Г - 7 = 2,5 cm; 6 10 10 
/

гладка линия Р , 5, 6, 7; Р - Р  = 3,5 cm; Г - 8 = 2 3 4 6  

150,0 cm; хоризонтална права Г - Г ; права 5 11

линия 8- Г ; 5 - 9 = 0,5 (8Г ); 9- 10 = 9- 11 = 0,25  11 8 11   

(8Г ); 10 - 12 ≈ 0,6 cm (^); 11 - 13 ≈ 0,6 cm (^); 11   
/ /

гладка линия 8,12,9,13,Г ; Г - 14 = Г - 15 = 7,0 11 7  7  

cm; 7 - 16 = 4,5 cm; прави линии 16 - 14 и 15 - Г ; 11

16- 18 = 0,5 (16,14); 15- 17 = 0,5 (15Г ); 17 - 19 =   11

1,0 cm; 17 - 19 = 1,0 cm (^); 18 - 20 = 0,5 cm (^); 
гладки линии 16, 20, 14 и 15, 19, Г . 11

За гърба (Фигура 11а): Р- Р  = 3,5 cm; К - 21  5 2 

≈ 4,8 cm; К - 22 ≈ 5,2 cm; Г - 23 = 5,7 cm; Г - 24 = 1 18 8 

2,5 cm; гладка линия Р , 21, 22, 23, 24; 24 - 25 = 5

4,5 cm; хоризонтална права 25- 26; 26 - 27 = 4,0  

cm; Р - Р  = 3,5 cm; 21- 28 ≈ 3,5 cm; 22- 29 ≈ 4,0 5 6   

cm; Г - 30 = 1,7 cm; гладка линия Р ,28,29,30,27. 7 6

За гърба и предната част (Фигура 11б): из-
важдат се отделно детайлите от предната част и 
гърба при съвпадане на точки 24 и 7; 14 - 31 = 25, 

/16; права линия Г - 31; гладка линия 25, 26, 31. 6  

а б

Фигура 10 Изглед и построение на горната 
предна част на модел 4

а б

Фигура 11 Построение на гърба и оформяне на 
двата основни детайла

За двата детайла от долната част се прилагат 
същите трансформации за затваряне на свивки-
те, както при предните модели.

За предния детайл от долната част (Фигу-
ра 12а): Т - Т  = 3,0 cm; Т - Т  = 6,0 cm; Т - Т  14 15 15 16 5 17

//
= 5,0 cm; Т - 32 = 4,5 cm; гладка линия Т 32Т ; 6  17 15

32- 33 = 7,5 cm; Х - 34 = 4,5 cm; Д - Д  = 4,0 cm;  5 5 11

гладка линия Т , 33, 34, Д .16 11

За задния детайл от долната част (Фигу-
ра 12б): Т - Т  = 3,0 cm; Т - Т  = 6,0 cm; Т- Т  18 19 19 20  21

/
= 5,0 cm; Т - 35 = 4,5 cm; гладка линия Т 35Т ; 7  19 21

Х  - 36 = 5,0 cm; права линия 36- Т ; Т - 37 = 1/3 7  20 20 

(Т 36); 37- 38 ≈ 1,3 cm (^); Х - 39 = 5,5 cm; Д- Д  20   13

= 4,0 cm; гладка линия Т , 38, 36, 39, Д . 20 13

а б

Фигура 12 Моделиране върху предния (а)  и 
задния (б) детайл от долната част
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Фигура 13 Изглед и построение на горната 
предна част на модел 5

а б

За предната част (Фигура 13б): 1- Р  = 2,0  2
/

cm; Р - 5 = 10,0 cm и Р 5 || 1Г ; К - 6 = 4,5 cm; Г - 2 2 6 4 9 

7 = 4,0 cm; Г - 8 = 3,5 cm; гладка линия Р , 5, 6, 7, 9 2

8;  8 - 9 = 6,0 cm; в дясно от т. 9 хоризонтална 
права Ю т. 10,11 и 12; 12 - 13 = 6,0 cm; вдясно от 

/
т. Г  се прекарва хоризонтална права Ю т. 14; 146  

- 15 = 2,0 cm; 2 - 1 = 10,0 cm; права линия 15 - 16; 
16- 17 = 1/3 (16,15); 17- 18 ≈ 2,0 cm (^); гладка   

/ / /
линия 16, 18, 15, 13; Г - 19 = Г - 20 = 5,5 cm; Г - 6  6  6  

/
21 = 6,0 cm и Г 21 е ъглополовяща на ъгъл 6

/ / / 0
Т Г 15; Г - 22 = 5,5 cm и Г 22 сключва ъгъл 45  с 6 6 6  6

/
Г Т ;  гладка линия 7, 22, 19, 20, 21, 15; секторът 6 6

/ /
Г , 20, 15, 18, 16, Г  се завърта в посока обратна 6 6

/
на часовниковата стрелак спрямо т. Г  до 6

затварянето на раменната свивка Ю т. 23, 24 и 
25.

а б в
Фигура 14 Моделиране върху детайли от 

предната част (а и б) и гърба (в)

/
За Фигура 14а: линиите Г 23 и 23,24 се 6

завъртат едновременно в посока обратна на 
/

часовниковата стрелка спрямо т. Г , така че 23 - 6
/27 = 1,0 cm Ю�т. 26 и 27; линиите Г ,19 и 19,7 се 6

завъртат  едновременно по  по сока  на 
/часовниковата стрелка спрямо т. Г , така че 19 - 6

28 = 1,0 cm Ю� т. 28 и 29; очертават се нови 
гладки линии 1, 25, 26 и Р , 5, 29 съгласно 2

показаното на фигурата.
/

За Фигура 14б: изважда се сектора Г , 28, 6
/29, Р , 1, 26, 27, Г ; отсечката 28, 27 се разделя 2 6

на три равни части Ю�т. 30 и 31; 27- 32 = 28- 33 =   
/ / / /

4,0 cm; секторите Г , 27, 32 Г  и Г , 28, 33 Г  6 6 6 6
/последователно се завъртат спрямо т. Г  6

съответено по посока на часовниковата стрелка 
и в посока обратнана часовниковата стрелка до 

/
преминаването на линията Г 27 през т. 31 и на 6

/линията Г 28 през т. 30 Ю�т. 34, 35 и 36, 37. 6

За гърба (Фигура 14в): Г - 37 = 3,5 cm; 37 - 8  

38 = 2,0 cm; линията 8,9 от предната част се 
пренася успоредно сама на себе си, така че т. 8 
да съвпадне с т. 38 Ю�т. 38 и 39; вляво от т. 39 се 
прекарва хоризонтална права Ю�т. 40; 40- 41 =  

2,0 cm; права линия 41 - 38 Ю�т. 42; 42- 43 = 1,0  

cm; гладка линия 41, 43, 38; Р - 44 = 0,5 Р Р ; 3 3 4

права линия 43 - 44; построяват се прави линии 
Р - 45 Р - 46 успоредни на 44, 43 като точки 45 и 3 4 

46 лежат на гладката линия 41, 43, 38.

Фигура 15 Моделиране върху предния (а, б и в)  и 
задния (г) детайл от долната част
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За двата детайла от долната част се прилагат 
същите трансформации за затваряне на 
свивките, както при предните модели.

За предния детайл от долната част 
(Фигура 15а): Т - Т  = 6,0 cm; Т - Т  = 3,0 cm; 12 13 13 14

//
Т - Т  = 10,0 cm; Т - 47 = 8,0 cm; гладка линия 5 15 6  

Т 47Т ; 47- 48 = 4,0 cm; Х - 49 = 4,0 cm; Д - Д  13 15  5 5 11

= 4,0 cm; гладка линия Т , 48, 49, Д . 14 11

За предния детайл от долната част 
(Фигура 15б): права линия 50 - 51 || Т Т  и 13 14

отстояща вдясно от нея на разстояние 5,0 cm; 50 

- 52 = 52 - 53 = 53 - 51; Т - 54 = 3,0 cm; права   15 

линия 52 - 54 и правата се продължава до т. 55; 
54- 56 = 2,0 cm; права линия 53 - 56 и правата се  

продължава до т. 57. 
За предния детайл от долната част (Фигу-

ра 15в): секторът 55, 52, 50, Т , Т , Т , 55 се 15 13 14  

завърта по посока на часовниковата стрелка 
спрямо т. 55 Ю 58Т Т Т ; секторът 57, 53, 51, 16 17 18

Д , Д , Д , 57 се завърта в посока обратна на 11 5 11  

часовниковата стрелка спрямо т. 57 Ю 
59Т Д Д ; гладка линия Т Т  съгласно 19 12 13 16 19

показаното на фигурата.
За задния детайл от долната част (Фигу-

ра 15г): Т - Т  = 6,0 cm; Т - Т  = 3,0 cm; Т- Т  = 20 21 21 22  23
/10,0 cm; Т - 60 = 4,5 cm; гладка линия Т 60Т ; 7  23 21

Д- Д  = 4,0 cm; Х - 61 = 5,5 cm; 60- 61 = 7,5 cm;  13  

права линия 62 - Т ; Т - 63 = 1/3 (Т 62);             22 22 22

63-64≈1,3 cm (^); гладка линия Т ,38, 36, 39, 20

Д .13

Заключение
Предложен е алгоритъм за оразмеряване и 

геометрично построение на базова конструк-
ция на цели бански костюми за жени от елас-
тични материали с деформационни показатели, 
които удовлетворяват изискванията за приля-
гане, налягане и възприятие. Разработени са 
пет моделни варианта с широко приложение от 
основните детайли върху една и съща основна 
конструкция, за стандартен типоразмероръст. 
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